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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
石林县春源砂场那克资祖普通建筑材

料用砂矿 

行业

类别 

露天非

金属矿 

主管部门 

（或主要投资方） 
石林县春源砂场 

项目

性质 
扩建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
石林县水务局，石水复〔2018〕12 号，2018 年 6 月 14 日 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
/ 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
/ 

项目建设起止时间 3 个月（2018 年 6 月~8 月） 

水土保持方案编制单位 云南亚升环境科技有限公司 

水土保持初步设计单位 / 

水土保持监测单位 石林县春源砂场 

水土保持施工单位 石林县春源砂场 

水土保持监理单位 石林县春源砂场 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司 
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二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《云南省水利厅

转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设

施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97 号）的相关规定，石

林县春源砂场于 2019 年 7 月 17 日在石林县主持召开了石林县春源

砂场那克资祖普通建筑材料用砂矿水土保持设施验收会议。参加会

议的有建设单位石林县春源砂场、方案编制单位云南亚升环境科技

有限公司、施工单位石林县春源砂场、监测单位石林县春源砂场、

评估单位云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司的代表共 7 人，会议

成立了验收组（名单附后）。 

验收会议前，建设单位对水土保持设施进行了自查初验，监测

单位提交了该项目的水土保持监测总结报告。云南鼎森矿业信息咨

询服务有限公司对本项目水土保持设施进行了技术评估，提交了水

土保持设施验收报告。以上报告为此次验收提供了重要的技术依

据。 

验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施

情况，查询了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的

汇报和评估单位关于技术评估情况的汇报，以及听取了方案编制、

监测、施工、监理等单位的补充说明。经质询、讨论和认真研究，

形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

石林县春源砂场那克资祖普通建筑材料用砂矿由露天采场区、

矿山道路区、办公生活区、工业场地区、采空区、排土场区组成，
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项目位于云南省石林县长湖镇宜政村。开采普通建筑材料用砂矿，

露天开采，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。开采规模

由 1 万 m3/a（2.81 万 t/a）升级为 4 万 m³/a（11.24 万 t/a）。矿区面

积：0.0273km2，开采标高：2125m～2062m。本次矿山主要为采矿

证延续和生产技术升级改造，保留原有的原有的矿区道路、办公生

活楼、工业场地及破碎设备。本次基建期主要新增机械设备、完善

排水、绿化等。本项目总投资 175 万元，其中土建投资 50 万元。

本项目总体施工进度共计 3 个月（2018 年 6 月~8 月）。 

（二）水土保持方案批复情况 

2018 年 6 月 14 日，石林县水务局以“石水复〔2018〕12 号）”

对《石林县春源砂场那克资祖普通建筑材料用砂矿水土保持方案可

行性研究报告书》进行了批复，批复的水土流失防治责任面积为

6.93hm2。实际水土流失防治责任范围 6.93hm2，施工过程中目前地

表扰动面积为 5.55hm2。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

建设单位为了保障水土保持措施的有效实施，严格按照批复后

的水土保持方案报告书及批复文件开展水土保持工作，实施的水土

保持措施满足水土保持要求。因此，本工程未开展水土保持施工图

设计。 

（四）水土保持监测情况 

建设单位于 2019 年 5 月自行承担了本工程的水土保持监测工

作，2019 年 7 月，监测单位编制完成了《石林县春源砂场那克资

祖普通建筑材料用砂矿（基建期）水土保持监测总结报告》，监测

总结报告主要结论：通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内



5 

六项防治植被分别为：扰动土地整治率 98.20%，水土流失总治理

度达 93.33%，拦渣率达 98%，土壤流失控制比为 1.01，林草植被

恢复率达 99%，林草覆盖率达 8.83%，六项指标除林草覆盖率外，

其余五项指标全部达到了方案目标值。项目区林草植被覆盖率没有

达到设计防治目标值，其主要原因为： 

A. 本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生

产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面

积较少，为此林草覆盖率未达标； 

B．此外，项目用地属工业用地，根据《工业项目建设用地控

制指标（试行）》（国土资发[2004]232 号）的相关规定：工业企业

内部原则上不得安排绿地。因生产工艺等有特殊要求需要安排一定

比例绿地的，绿地率不得超过 20％），根据项目区建设实际情况已

能满足项目区内绿化要求。综上分析，工程建设及生产运行林草覆

盖率没有达到防治目标值符合水土保持要求。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

建设单位于 2019 年 5 月委托云南鼎森矿业信息咨询服务有限

公司开展石林县春源砂场那克资祖普通建筑材料用砂矿水土保持

设施验收工作，2019 年 7 月编制完成了《石林县春源砂场那克资

祖普通建筑材料用砂矿（基建期）水土保持设施验收报告》，验收

报告主要结论：在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案

确定的防治措施，实施了排水、沉沙、绿化、拦挡、覆盖等措施，

控制了项目区水土流失。实际完成措施：①工程措施：排土场区浆

砌石挡墙 65m，矿山道路区排水沟 710m、沉沙池 2 口；②植物措

施：矿山道路区绿化 0.03hm2，办公生活区周边绿化 0.01hm2，采空
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区绿化 0.45hm2；③时措施：工业场地区临时覆盖 3600m2，采空区

临时覆盖 800m2，排土场区临时拦挡 150m。水土保持方案批复的

水土保持投资为 69.232 万元，实际完成水土保持总投资 51.992 万

元，其中缴纳水土保持补偿费 3.122 万元。 

（六）验收结论 

验收组认为，建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土

保持方案确定的防治措施，完成了水务局批复的防治任务；建成的

水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方

案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失，开

展了监测、监理工作，水土保持设施的管理维护责任已得到落实，

符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过

验收。 

（七）后续管护要求 

（1）进一步完善排水、沉沙、拦挡、覆盖等措施； 

（2）进一步完善裸露区域的植被恢复措施； 

（3）加强现有水土保持设施的管护工作，确保水土保持设施

长期稳定地发挥效益。 
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三、验收组成员签字表 

分 工 姓名 单   位 职务/职称 签 字 备注 

组  长 杨全雕 石林县春源砂场 总经理 
 

建设单位 

成 

 

 

 

员 

 
石林县春源砂场 厂长 

 

李官明 石林县春源砂场 工程师 

 
施工单位 

张双丽 石林县春源砂场 工程师 
 

监理单位 

向东 云南亚升环境科技有限公司 工程师 
 水土保持

方案编制

单位 

高小红 
云南鼎森矿业信息咨询服务有

限公司 
总经理 

 
验收报告

编制单位 

李建国 石林县春源砂场 安全员 
 

监测单位 

 


