
 

 

                                            

 

枞阳盛世名都房地产开发项目 

水土保持监测季报 

 

2022 年第 1 季度总第 11 期 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位：枞阳县盛世房地产开发有限公司 

     监测单位：安徽格瑞水务工程技术咨询有限公司 

       

2022 年 4 月   



水土保持监测季度报告表 

监测时段：
2022

年
1
月

1
日

 
至

  2022 
年

3
月

31
日

 

项目名称
 枞阳盛世名都房地产开发项目 

建设单位
 枞阳县盛世房地产开发有限公司 

总监测工程师（签字）：
 

 

 

 

 

     2022
年

4
月

 8 
日

 

生产建设单位（盖章）
 

 

 

 

 

        2022
年

4
月

8
日

 

联系人
 

及电话
 

刘稳 1871075708 

监测单位
 

安徽格瑞水务工程技术 

咨询有限公司 

填表人
 

及电话
 

鲍宏义 13966945731 

主体工程
 

进度
 

   在建区中 11#、15#楼主体结构已封顶，正在实施室内装修工程,其他区域全部完工。 

指
  
标

 
设计总量

 
本季度

 
累计

 备注
 

扰动土地
 

面积
 

（
hm

2
）

 

合  计 7.49 — 7.49  

建成区 3.12 
— 3.12  

在建区 3.91 
— 3.91  

施工场地区 （0.46） 
— （0.46） 在征地红线内，永临结合 

取土（石、料）场数量（个）
 0 0 0  

弃土（石、渣）场数量（个）
 0 0 0  

取土（石、

料）情况
 

（万
m

3
）

 

合计
 0 0 0  

取土场
 0 0 0  

其它取土
 0 0 0  

弃土（石、

渣）
 

情况（万

m
3
）

 

合计
 0.94 0 0.91  

弃土（石、渣）量
 0 0 0  

临时堆土（石、渣）量
 0.94 0 0.91 临时堆存表土（为在建区） 

渣土防护率（
%
）

 99 
 

99  

水土保持
 

工程进度
 

工程措施
     （详见附表 1） 

植物措施
     （详见附表 2） 

临时措施
     （详见附表 3） 

水土流失
 

影响因子
 

降雨量
(mm) 枞阳闸 401.5 7916.1 

降雨量从 2017年 1月 1日

开始累计 

最大
24
小时降雨

(mm) 144.5/69（本季度） 2019.5.25/2022.3.17 

土壤流失量（
t
）

 土壤流失量 0.15 40.25 
累计值从 2019年 6月 1日

至本季度，不含建成区 



取土（石、料）弃

土（石、渣）潜在

土壤流失量 

— —  

水土流失危害事件
 无 

监

 

测

 

工

 

作

 

开

 

展

 

情

 

况

 

监测单位进场后，根据监测实施方案要求主要进行的监测工作包括： 

1.施工现场扰动面积实测：采用实地量测，对图勾绘的方法，主要利用 GPS 对项目扰

动面积进行了实际量测；  

2.收集了项目区降雨资料； 

3.收集设计、施工等资料：包括施工图纸、监理、施工周报等； 

4.拍摄影像照片； 

5.根据监测实施方案的要求，结合施工进度，对各个调查监测点，按要求进行数据记

录； 

6.对已实施的水土保持措施工程量、防护效果进行了调查、记录，对存在的问题向建

设单位、施工方提出建议。 

水

土

保

持

监

测

评

价

 

本季度施工单位结合上期监测报告意见，做好已建成的水土保持设施管护，按照批复

的水土保持方案要求基本做好了施工中的临时防护措施，减少了可能造成的水土流失。水

土保持监测三色评价得分为 92 分，绿色。 

存

在

问

题

与

建

议

 

施工单位加快施工进度，及时完成 11#、15#楼剩余部分施工内容，做好已实施工程

措施和植物措施管护，确保发挥水土保持效益。 

 



附表 1   水土保持工程措施进度表 

分区
 措施名称 单 位 设计数量 本季度 累计 备  注 

建成区
 

表土剥离
 万 m

3
 0.46 

— 0.46 

已实施完成 

土地整治
 hm

2
 1.25 

— 1.25 

雨水管线
 m 1050 

— 1050 

植草砖空心砖铺砌
 m

2
 940 — 940 

在建区
 

表土剥离
 万 m

3
 0.49 — 0.49  

土地整治
 hm

2
 1.56 0 1.51  

雨水管线
 m 1150 0 1150  

植草砖空心砖铺砌
 m

2
 1660 0 1500  

施工场地区
 

土地整治
 hm

2
 0.46 0 0.41  

 

附表 2   水土保持植物措施进度表 

分区
 措施名称 单 位 设计数量 本季度 累计 备  注 

建成区
 

景观绿化
 hm

2
 1.25 

— 1.25 已完成 

在建区
 

景观绿化
 hm

2
 1.56 0 1.56 

已完成 

施工场地区
 

景观绿化
 hm

2
 0.19 0 0.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表 3   水土保持临时措施进度表 

分区
 措施名称 单 位 设计数量 本季度 累计 备  注 

建成区
 

冲洗池
 座 1 

— 1 

已完成 

集水井
 座 8 

— 8 

临时排水沟
 m 560 

— 560 

密目网苫盖
 m

2
 2400 

— 2400 

在建区
 

冲洗池
 座 2 

— 2  

集水井
 座 10 

— 10  

临时排水沟
 m 720 0 720  

密目网苫盖
 m

2
 6400 0 7100  

浆砌砖沉沙池
 座 1 0 1  

施工场地区
 

临时排水沟
 m 312     0 312  

密目网苫盖
 m

2
 500 0 600  

浆砌砖沉沙池
 座 3 0 3  

撒播狗牙根草籽
 hm

2
 0.05 0 0.05  

彩钢板拦挡
 m 0 0 140 实施增加 



2022 年第 1 季度水保监测照片  

正在进行施工的11号楼 

 

已建成区域水保设施保存完好 

 

 

 

 



生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 枞阳盛世名都房地产开发项目 

监测时段和防治责任范围                2022 年第 1 季度，7.49 公顷 

三色评价结论 绿色�     黄色�     红色� 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情

况 

扰动范围控制 15 15 
施工扰动范围在防治

责任范围内 

表土剥离保护 5 5 
表土进行了剥离保护 

弃土（石、渣）堆

放 
15 15 

未设置弃土（石、渣）

场，不存在乱堆乱弃 

水土流失状况 15 15 
土壤流失总量小于 100

立方米 

水土流失防

治成效 

工程措施 20 16 
工程措施按进度基本

落实 

植物措施 15 14 
植物措施基本落实 

临时措施 10 7 
临时措施基本到位  

水土流失危害 5 5 
未发生水土流失危害 

合计 100 92  

 


