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桃园(川陕界)至巴中高速公路 

竣工环境保护自主验收意见 

2019年 10 月 12日，四川巴陕高速公路有限责任公司组织验收调查单位四川

省生态环境科学研究院、项目设计及环评单位四川省交通厅公路规划勘察设计研

究院、项目监理单位四川省公路监理事务所等 3家单位及 3位特邀专家，组成验

收工作组（名单附后），对桃园(川陕界)至巴中高速公路进行了竣工环境保护验收。 

与会代表听取了桃园(川陕界)至巴中高速公路环境保护执行情况、四川省环

科院科技咨询有限责任公司对工程竣工环境保护验收调查报告的汇报。会上工作

组对竣工环境保护验收调查文件进行了认真审查，并提出了补充完善建议。工作

组核实了有关资料，经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下： 

一、项目基本情况 

 桃园(川陕界)至巴中高速公路（以下简称桃巴高速）位于东经 106°40′～

107°15′，北纬 31°50′～32°42′区内，项目区地处川陕两省交界的大巴山系

米仓山山脉。行政区划上属巴中市巴州区和南江县。 

桃园(川陕界)至巴中高速公路路线全长117.789km(四川巴中境114.889km，陕

西境内2.9km）。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为80km/h、路

基宽度24.5m。全线共设置特大桥10878.7米/7座，大、大桥30167.3米/82座，中

小桥1162.3米/23座，人行天桥1座、分离式立交3座、涵洞及通道77道；设置特长

隧道19152.5米/3座（米仓山隧道未计陕西境长度）、长隧道18328.5米/12座、中

短隧道2800.5米/5座；在关坝、沙滩、南江北、南江南、下两、巴中、东兴场（枢

纽与巴南高速对接共建）共设置7处互通立交。设置主线收费站1处、匝道收费站6

处、服务区2处、停车区1处。 

2009年 11 月，四川省交通厅公路规划勘察设计研究院编制完成了《桃园(川

陕界)至巴中高速公路环境影响报告书环境影响报告书》，原四川省环境保护局以

川环审批[2009]695 号文对该项目进行了环评批复。 



 

桃园(川陕界)至巴中高速公路项目于 2010 年 12 月正式开工建设，2018 年

11月全线建成并投入试运营，桃园（川陕界）实际总投资 147.46 亿元，其中环保

投资为 24320 万元，占总投资的 1.65 %。 

二、工程变更情况 

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环保

部办公厅，环办[2015]52号，2015.6.4），桃巴高速公路规模、地点生产工艺、环

境保护措施的变化均不属于重大变更。 

三、项目环保设施及措施落实情况 

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取

的环保措施有： 

1、施工期 

项目采取了工程措施与植物措施相结合的方式减少水土流失；对施工迹地进

行了恢复。野外施工驻地生活污水经旱厕收集后用于农肥，生活垃圾收集后运至

垃圾场。项目合理安排施工时间，合理布置噪声源，注意机械保养，减轻施工噪

声影响。通过洒水降尘等方式减少扬尘对空气环境的影响。 

2、运营期 

对公路边坡、弃土场等进行了植被恢复、复耕。通过设置声屏障、加强公路

植被绿化等方式降低噪声的影响。工程沿线的停车区、服务区等服务设施采取一

体化污水生化处理设备处理。路面垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运。 

四、验收调查结果 

根据四川省环科院科技咨询有限责任公司编制的《桃园(川陕界)至巴中高速

公路竣工环境保护验收调查报告》，验收调查、监测结论如下： 

1、生态环境和社会环境影响调查结果 

项目对弃土场、取土场和施工场地等临时用地进行了植被恢复或复耕。施工

垃圾、旱厕等已清运或处理完毕。拆迁和征地工作均由当地政府负责，对征用土

地及土地上附属物按有关规定给予了补偿。 

2．噪声监测结果 

沿线部分声环境敏感点夜间噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）



 

相应功能区标准要求，超标点位均已设置了声屏障，超标原因可能与监测时段处

于盛夏，受虫鸣蛙叫干扰较大有关，建议建设单位继续加强对沿线声环境敏感点

的跟踪监测。 

3、水环境监测结果 

本次验收调查期间，工程沿线的停车区、服务区等服务设施污水达到《污水

综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。公路沿线涉及饮用水源保护区的河

段达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类和Ⅲ类标准。 

4、固体废弃物处置方式调查结果 

路面垃圾均由养护公司统一清运至当地垃圾处理场处置。 

5、公众意见调查结果 

此次调查共对司乘人员和沿线居民发放调查表 46份，收回 46份。调查结果

表明，司乘人员和沿线居民均表示对本项目的支持。 

6、风险应急预案及应急措施检查 

在跨越饮用水源保护区以及Ⅱ类水体的 13 座桥梁处设置有雨水、径流收集系

统及隔油沉淀池。路线跨越河流处在桥梁两侧醒目位置设置警示标志，提醒过路

驾驶员和乘客加强保护环境意识，要求危险品车辆限速通过，并公布了事故报警

电话。在沿线桥梁桥面两侧设置连续的防撞墩，防止液体化学危险品或石油类事

故污染对等沿线河流水域水质的影响。  

五、文档及环保机构情况 

项目在建设期间，各施工单位由专人负责环境保护工作。营运期间公司制订

了环境保护管理办法，由四川巴陕高速公路有限责任公司安全环保部负责环境管

理工作。与工程有关的环境保护资料、档案均由公司档案室统一收存、管理。 

六、验收结论 

综上所述， 桃园(川陕界)至巴中高速公路环保审查、审批手续完备，主要环

保措施已按环评要求落实，且各项环保措施总体有效，总体上达到建设项目竣工

环保验收的要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

[2017]4号）第八条所列验收不合格情形，同意通过环境保护验收。 

 






