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一、水土保持方案报告
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表

位

项目

概况

置

建设内

丰收水库位于池州市青阳县庙前镇玉屏村境内，坝址坐落于
长江中下游九华河水系八都河支流上游。

容

建设性

对放水涵开挖坝体按照原设计标准进行修复，新建上、下

游踏步，维修 150m坝顶混凝土道路。拆除重建放水涵，为钢

筋砼箱涵结构，箱涵断面尺寸为 1.0m×1.5m，进口采用钢闸
门控制；出口新建消力池，沿坝脚新建长约 160m 灌溉明渠。

质 改扩建 总投资（万元）

土建投资（万元

232.83

） 占地面积（hm2224.53 ）
临时

永久：0.65
：

动工时间 完工时2023年 10月 间

余（弃）
土石方（万 m3

2024年 7 月

）
方挖方

1.61
填方

1.61
取土(石、砂)

借方

场 无

弃土(石、渣)场 无

不涉及安徽省九华山—牯

牛降水土流失重点预防
涉及重点防治区情项目区

概况

况
区

地貌类型 长江南岸丘陵区

原地貌土壤侵蚀模数[t/ km2·a）（ ] 400 [t容许土壤流失量 / km2·a）（ ] 500
项目选

址（线）

水土保

持评价

本工程选址不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区；不涉及河流两岸及水库周边的

植被保护带；不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区；不涉及水土保持监测站点、重点

试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不涉及水土流失重点预防区。主体工程

选址(线)不存在水土保持制约性因素。

t预测水土流失总量（ ） 11.32
hm2防治责任范围（ ） 0.25

防治标准等
防治标

准等级

及目标

级 南方红壤区二级标准

水土流失治理度(%) 95 1.2土壤流失控制比 0
渣土防护率(%) 95 表土保护率(%) 87

(%林草植被恢复率 ) 97 (%林草覆盖率 ) 22
分

水土

保持

措施

区 工程措施 植物措施 临时措施

主体工

程区
土地整治 0.15hm²。

密苜网覆盖 0.20hm²，开挖彩条布衬

底排水沟 70m，彩条布衬底沉沙池 1
座，彩钢板临时拦挡 60m

/
。

水土

保持

投资

估算

0.3工程措

（万元）

施 6 植物措施 /
0.4临时措施 2 2000水土保持补偿费 元

建设管理

独立费用

（0.8）

费 /
水土保持监理费 /

勘测设计费 /
0.方案编制费 8

水保设施验收费 /
1.7总投资 8

安徽泾池水利勘测设计
咨询编制单位 有限公司 建设单位 青阳县水利工程建设管理中心

法人代表 张燕 法人代表 陈宇
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安徽省合肥市庐阳区沿河
路222号柏景湾14幢301

地

4

址
室

安徽省池州市青阳县

园林路 48地址
号

邮编 230000

  

24710邮编 0

联系人及电
颜靖联系人及电话 13956940810

话
许路瑶 15345665153

电子信箱 电子信箱 /
传真 / 传真 /
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