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1.项目建设概况

1.1工程概况

宗别立220kV 输变电工程位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗宗别立镇、吉兰泰

镇与阿拉善经济开发区乌斯太镇境内，本工程新建宗别立220kV变电站1座，扩建吉兰泰

110kV变电站间隔，扩建吉兰太500kV 变电站间隔；线路部分分为220kV和110kV送电线

路，220kV部分本期建设3回，总长99.0km：新建1回宗别立220kV变至吉兰太500kV变

220kV送电线路90km，吉兰泰至贺兰山220kV送电线路破口接入宗别立变220kV送电线

路2回线路长度分别为3.5km、5.5km；110kV 部分本期建设5回，总长95.8km：2回破口

接入伊克尔～矿山单回110kV线路长度4.5km、2回破口接入巴彦浩特～伊克尔单回

110kV 线路长度5.3km，新建1回宗别立220kV 变至吉兰泰110kV变线路长度86km。输

电线路配套光纤通信工程占地及扰动面积均包括在输电线路占地面积内，不单独计列。

新建宗别立220kV变电站位于阿拉善左旗宗别立镇境内，站址中心坐标为：东经

105°57′、北纬39°08′；站址东北距宗别立镇约25km，进站道路由东侧X752接引，

道路长度约200m；扩建吉兰太500kV变电站位于阿拉善左旗乌素图镇，变电站东北距乌

海市乌达区6km，进站道路从站区东侧开发区西环路引接；扩建吉兰泰110kV 变电站位

于阿拉善左旗吉兰泰镇，站址北距吉兰泰镇约4km，进站道路引接现有S218。项目区周

边交通便利，主要有S218、S314、X752 以及纵横交错的乡道，项目对外交通较为便利。

本工程为新建建设类项目，目前处于施工阶段。

本工程总投资为 28585 万元，土建投资 17150万元。工程投资由资本金和融资两

部分组成，其中资本金占 20%、融资占 80%。由内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉

善电业局投资建设。

1.2项目区概况

本输变电工程沿线地貌类型为丘陵区和风沙区，沿线总体地势较平坦。根据乌斯太

气象站和吉兰泰气象站系列气象资料，项目区地处中温带大陆性干旱气候，年平均气温

8.6~8.7℃，年均降水量 109.2~174.5mm，雨季多集中在 6～9月份，年平均风速 3.4~3.6m/s，

最大冻土深度 1.04~150cm，无霜期 130~148天。项目区土壤类型主要以棕钙土和风沙土

为主。项目区植被类型为荒漠草原，植被覆盖度 15~20%左右。

1.3水土流失现状

项目区侵蚀强度为中度侵蚀，丘陵区水土流失背景值为风蚀模数 4500t/km2·a，水
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蚀模数 300t/km2·a；风沙区水土流失背景值为风蚀模数 3500t/km2·a，水蚀模数

200t/km2·a；项目区土壤容许流失量 1000t/km2·a。

2.水土保持工程实施概况

2.1 新建宗别立变电站

①工程措施：场内支架周边空地碎石压盖，预留区碎石压盖；扩建 110kV吉兰泰变

电站扰动区碎石压盖。

②植物措施：站区内空地绿化；站外保护用地种草进行植被恢复；进站道路两侧扰

动区种草进行植被恢复；供水管线施工区种草进行植被恢复。

③临时措施：建构筑物回填土纤维布苫盖。

2.2 输电线路

（1）塔基及施工区

①工程措施：塔基及施工区碎石压盖。

②临时防护措施：回填土人工拍实。

（2）牵张场

①工程措施：土地整治；牵张场采用柴草沙障防护。

②植物措施：牵张场种草进行植被恢复。

（3）跨越设施区防治区

①工程措施：土地整治；跨越设施区采用柴草沙障防护。

②植物措施：跨越设施区种草进行植被恢复。

（4）施工便道防治区

①工程措施：施工便道进行碎石压盖。

3.监测工作开展情况

3.1监测内容

水土保持监测的主要内容包括：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害

和水土保持措施等。

3.2监测方法与监测设备

根据批复的水土保持方案报告书和工程建设的实际情况及《生产建设项目水土保持

监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）要求，本工程水土保持监测主要采用实地调查

监测、资料分析统计与遥感监测相结合。其中对于防治责任范围、水土流失背景值和水
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土保持设施面积等采用调查监测进行；对于工程施工过程扰动土地面积、土石方工程量

等通过施工与竣工资料进行分析统计；对水土流失影响因素通过放手机附近气象站、水

文站等资料分析得到，水土流失危害和水土保持措施通过实地调查和遥感监测相结合得

到。监测设备见表 3-1。

表 3-1 监测设备、仪器使用汇总表
设备名称 单位 数量

监测设备

越野汽车 台 1
手持式 GPS 个 1
红外线测距仪 个 1
皮尺、卷尺 个 4
数码相机 个 2
无人机 台 1

笔记本电脑 台 4

消耗性材料
钢钎 个 20

办公耗材 / 若干

3.3监测点位

根据已批复的水土保持方案，本次监测在宗别立 220kV变电站区、塔基及施工区设

置定位监测点，进行土壤侵蚀观测。

表 3-2 水土流失监测点位布设情况
监测点类型 监测内容 监测区 监测点

调查监测

水土流失影响因素、水土

流失状况、水土流失危害

和水土保持措施

宗别立 220kV变电站 设 1处监测警示标识

220kV输电线路塔基区 设 1处监测警示标识

220kV输电线路施工区 设 1处监测警示标识

220kV输电线路塔基区 设 1处监测警示标识

220kV输电线路施工区 设 1处监测警示标识

定位监测
水土流失状况、水土流失

危害

宗别立 220kV变电

站回填土堆放区

空地 设 1处风蚀定位监测点

基础开挖土料临

时堆土边坡
设 1处水蚀定位监测点

输电线路

塔基及施工区

临时堆土边坡

设1处风蚀定位监测点、

设 1处水蚀定位监测点

塔基及施工区

临时堆土边坡

设1处风蚀定位监测点、

设 1处水蚀定位监测点

牵张场 设 1处风蚀定位监测点

原地貌
设1处风蚀定位监测点、

设 1处水蚀定位监测点

3.4监测频次

（1）扰动地表面积、水土保持工程措施的拦挡效果监测期监测记录 1次。

（2）水土保持植物措施生长情况等每季度监测记录 1次。

（3）水土流失灾害事件发生后在 1周内完成监测。

（4）风蚀监测主要安排在 3～5月，每半月监测 1次；大风（风速≥5m/s）天后增

测 1次。
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（5）水蚀监测主要安排在 6～9月份，雨季进行驻守监测，发生降雨即时监测。

（6）水土流失影响因素监测，整个监测期 1次。

（7）水土流失状况监测，整个监测期 1次。

（8）水土保持措施监测，植物措施类型及面积每季 1次、工程措施整个监测期内 1

次。
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4.主要监测成果

4.1监测季度报告表

监测时段：2019年 7月 1日至 2019年 9月 27日
项目名称 宗别立 220kV 输变电工程

建设单位联

系人及电话
张晨宇

13804730806
监测项目负责人（签字）

年 月 日

生产建设单位（盖章）

年 月 日填表人及电话
刘 君

13947172165

主体工程进度
220kV变电部分主要项目累计完成 22%，220kV线路部分主要项目累计完成 28%，

110kV变电工程全部完工，110kV线路工程部分主要项目累计完成 45%。

指 标 设计总量 本季度新增 累计

扰动土地

面积
（hm2）

合计 43.27 19.23 19.23
宗别立 220kV变电站 5.39 5.39 5.39
吉兰泰 110kV变电站 0.02 0.02 0.02

输电线路 37.86 13.82 13.82

弃土（石、渣）

量（万m3）

合 计 \ \ \
弃渣场 \ \ \

渣土防护率(%） \ \ \
损坏水土保持设施数量（hm2） 43.27 19.23 19.23

水土保持

工程进度

工程

措施

宗别立 220kV变

电站

碎石压盖

（m3）
282 0 0

吉兰泰 110kV变

电站

碎石压盖

（m3）
6 6 6

输电线路

碎石压盖

（m3）
45198 0 0

土地整治

（hm2）
0.9 0 0

柴草（km） 8.08 0 0
植物

措施
宗别立 220kV变电站（hm2） 2.85 0 0

输电线路（hm2） 0.9 0 0
临时

措施
变电站

人工拍实

（hm2）
45600 10032 10032

输电线路 纤维布（hm2） 160 58.4 58.4

水土流失

影响因子

降雨量(mm） 141.85 141.85 141.85
最大 24小时降雨量 35.6 35.6 35.6
最大风速（m/s） 24 24 24

土壤流失量（t） 2570 245 245

水土流失危害事件 无

存在问题与建议

根据现场调查情况，本季度存在的问题主要为宗别立变电站施

工过程中产生的弃土在堆放过程中部分堆土区，只有部分区域

进行了密目网苫盖，建议施工单位在施工过程中根据回填计划

对临时堆土区全部进行密目网苫盖。
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4.2现场影像资料

塔基区（2019.09） 塔基区（2019.09）

塔基施工区（2019.09） 塔基区（2019.09）

临时施工道路（2019.09） 宗别立变电站照片（2019.09）

变电站北侧临时堆土区（2019.09） 变电站西南侧临时堆土区（2019.09）


