








 

序完整；建设过程中落实了水土保持措施，措施布局合理可行，水

土保持措施实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总

体实现；水土保持后续管理、维护责任落实到位；项目水土保持设

施具备验收条件。 

（六）验收结论 

在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案报告书确定

的防治措施，实施完成了全部的工程措施、植物措施、临时措施等

防治措施。实际完成工程措施量为：表土剥离（主体）1100 立方米，

表土回覆（主体）1100 立方米，土地平整 20.86 公顷，边坡整形 17.65

公顷，截水埂 5516 立方米，浆砌石挡渣墙 2664 米，石笼挡墙 4262

米，浆砌石排水沟 192 米，浆砌砖排水沟 1869 米，石质排水沟 5531

米，三维植被网护坡 21.53 公顷，钢混截排水沟（主体）420 米，沉

砂池 1 座；密目网苫盖 12000 平方米；栽植紫穗槐 3.53 万株，栽植

女贞 75 丛，紫丁香 70 株，栽植油松 7181 株，撒播草籽 71.9 公顷。 

水土保持设施设计及布局总体合理，工程质量达到了设计标准，

水土流失防治效果明显。截止目前，扰动土地整治率等六项水土流

失防治指标全部达到或者超过方案目标值。 

综上所述，北京天润朝阳县杨树湾风电场新建工程水土保持设

施发挥了较好的保持水土、改善生态环境的作用，达到了水土保持

法律法规及技术规范、标准的要求，工程总体质量合格。本项目符

合《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施

自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《辽宁省水利厅关于印发

<辽宁省水利厅水土保持事中事后监督管理办法（暂行）>的通知》

（辽水保〔2018〕37 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水

土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133 号）

等文件要求，该项目水土保持设施验收合格，同意通过验收。 

 4 






	组合 2
	水保验收鉴定书验收后改（杨树湾）

	组合 1

