
建设项目环境影响登记表

建设单位（盖章）： 海宁市晨鑫模具有限公司 填报日期: 2020年08月03日

项目名称 年加工50万米服装面料、羊剪绒、皮革复合项目

项目代码 2020-330481-19-03-140131

建设地点
海宁市经济开发区洛隆路370

号
项目性质 新建 技改 扩建

法定代表人 熊克伟
法定代表人身份

证件号
512224197206104274

技术负责人 熊克伟 联系电话 18005736989

项目投资

(万元）
100 环保投资(万元） 10

行业类别 C1929其他皮革制品制造
拟投入生产运营

日期
2020年9月

所属环境功能

区
环境优化准入区

产品名称及产

量

50万米服装面料、羊剪绒、皮革

（其中40万米为热熔胶复合，10万米为贴合）

主要原辅料及

能源消耗情况

主要原辅料及能源 用量 单位

面料 50 万米/年
热熔胶 8 t/a

水性丙烯酸树脂 0.1 t/a
共聚酰胺粘胶剂 1 t/a

水 236 t/a
电 6.72 万kwh

主要生产设备

设备名称 数量（台/套） 备注

热熔胶复合机 3 复合

贴合机 2
贴合撒粉机 1

上浆机 1



主要工艺生产

流程及主要污

染物

图1复合工艺流程及产污染节点图

复合工艺简介：

本项目采用热熔胶对面料进行复合，复合温度约为120-130℃，复合后的面

料经检验后剔除次品，成品包装后入库。

图2贴合工艺流程及产污染节点图

贴合工艺简介：

上浆：在购入的基布上涂一层水性丙烯酸树脂；

撒粉：撒粉是在涂上水性丙烯酸乳胶的基布上均匀撒上一层共聚酰胺粘胶

剂（粉末）， 人工将粘胶剂倒入斗内，然后自动在基布撒上一层粉。

贴合：撒上粉末的基布进入贴合机贴合，贴合使用电加热，温度控制在

120-130℃左右。

检验：对贴合后的产品进行检验剔除次品，成品包装后入库。

建设内容及规

模

企业租赁钱塘服饰有限公司厂房950m2，总投资100万元人民币，购置复合

机3台撒粉机1台，贴合机2台、上浆机1台等设备，项目建成后可形成年加

工50万米服装面料、羊剪绒、皮革复合的生产能力，预计可实现产值500万
元。企业员工10人，不设食堂及住宿，1班制8h生产，年工作300天。

原有项目污染

物产排污情况

及主要治理措

施

本项目为新建项目，无原有项目污染排放



原有项目需整

改的问题及“以

新带老”措施

本项目为新建项目，无原有项目污染排放

本项目产排污

情况及主要环

境影响

施工期：本项目租用钱塘服饰有限公司现有厂房，施工期只是简单的设备

安装调试，施工期影响很小。

运营期：

废气：

本项目废气主要为热熔胶复合产生的非甲烷总烃，撒粉产生的颗粒物，

贴合产生的非甲烷总烃。

①热熔胶复合废气：热熔胶复合机采用热熔胶复合，无溶剂，废气产

生量较小，类比同类企业，废气产生量以原料用量（8t/a）的2%计，非甲烷

总烃产生量约为0.16t/a。
②撒粉废气：在撒粉工序会有极少量的粉尘产生，产生量约为原料使

用量（1t/a）的0.1%，颗粒物产生量约为0.001t/a。
③贴合废气：本项目贴合过程温度较低且用到的粘合介质无溶剂成分，

产生的废气量较小，类比同类型项目，水性丙烯酸树脂及共聚酰胺树脂的

挥发量以其中树脂含量的2%计，水性丙烯酸树脂（用量0.1t/a）成分为80%
水，20%丙烯酸树脂，共聚酰胺树脂（用量1t/a）为100%颗粒状树脂，则挥

发性有机物产生量为0.020t/a。
废水：

企业用水主要为生活用水、喷淋废水，因此企业排放废水仅涉及生活

废水、喷淋废水。

生活废水：项目拟配备职工10人，职工用水量以每人每天0.05t计，全

年生产300天，则生活用水量为150t/a，生活污水量以用水量的0.85计，则生

活污水产生量约为128t/a，生活污水水质大致如下：COD350mg/L、
SS200mg/L、氨氮35mg/L，则污染物产生量为COD0.045t/a、SS0.026t/a、氨

氮0.005t/a。
喷淋废水：建议喷淋废水更换频次不低于2次/周，每次更换1t喷淋水，

则喷淋废水产生量约为86t/a，类比同类型企业，喷淋废水水质约为

COD400mg/L，则COD产生量约为0.034t/a。
噪声：

项目营运期噪声源主要为冷镦机等设备运转产生的噪声，噪声源强约

为80-85dB。
固废：

水性丙烯酸树脂包装桶由生产厂家回收，不属于固体废物。

①一般工业固废：产生的边角料、次品约1t/a。
②生活垃圾：生活垃圾按每人1kg/d计，则生活垃圾的产生量为3t/a。
③危险废物：设备保养产生的废机油约为 0.01t/a，危废代码为

900-249-08；含油废抹布约为0.001t/a，危废代码为900-041-49。
拟采取的防

治措施
废气

建议企业对上浆、撒粉、贴合、复合工艺进行封闭，仅预留产

品进、出口通道，并尽量压缩进、出口通道尺寸，以密闭生产线的



形式收集废气，废气收集后经光催化+水喷淋处理达15m排气筒排

放，风量不低于5000m3/h，收集效率不低于90%，非甲烷总烃处理

效率不低于75%，颗粒物处理效率取0；

废水

生活污水经化粪池处理后与喷淋废水达到《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、

磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中新建企业水污染物间

接排放浓度限值后排入污水管网，最终输送至丁桥污水处理厂处理

后排入钱塘江。

固废

①一般工业固废：边角料、次品外卖综合利用。

②生活垃圾：委托环卫部门处理。

③危险废物：含油废抹布根据《国家危险废物名录》2016中的

危险废物豁免管理清单含油抹布全过程不按危险废物管理，混入生

活垃圾，由环卫部门定期清运；废机油暂存于危废仓库，委托有资

质单位处理。

废包装桶不属于固体废物，但在厂内仍需按照危险废物的要求

进行储存，暂存于危废仓库，企业需设置规范化危废仓库。

噪声

建议采取防治措施如下：①企业应选用低噪声设备，合理布局

车间、设备，高噪声设备安装防震垫、消声器等。落实以上措施后，

再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降20dB以上。②加

强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故

障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减

少人为因素造成的噪声，合理安排生产。

其他

预期治理效

果及排放标

准

废气

表1 本项目废气产排污情况表

污染源 污染物名称
产生

量t/a

有组织 无组织
总排放

量t/a排放

量t/a
排放速

率kg/h
排放浓

度mg/m3
排放

量t/a
排放速

率kg/h

撒粉 颗粒物 0.001 0.000
9 0.0003 0.06 0.000

1 0.00004 0.001

复合、贴合非甲烷总烃 0.018 0.004 0.002 0.4 0.002 0.001 0.006
生产时间2400h，风量不低于5000m3/h，收集效率不低于90%，非甲烷总烃处

理效率不低于75%，颗粒物处理效率取0
非甲烷总烃（参照VOCs）、颗粒物有组织排放符合《纺织染整

工业大气污染物排放标准》（DD33/962-2015）表1新建企业污染物

排放限值40mg/m3、15mg/m3，无组织排放符合《大气污染物综合排

放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值4mg/m3、

1mg/3。

废水

生活废水达标纳管后经丁桥污水处理厂集中处理达到《城镇污

水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准

后排放，污染物外排量为废水214t/a，COD0.011t/a，NH3-N0.001t/a。

固废
一般工业固废和生活垃圾均分类收集和规范贮存、处理，危险

固废暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处理，不产生二次污染。

声
噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的3类标准要求。

其他



污染物排放

量

污染物名

称

原有项目实

际排放量

原有项目许

可排放量

本项目新增

排放量

“以新带

老”削减量
调剂量

核定排放总

量指标

COD 0 0 0.011 0 0 0.011
NH3-N 0 0 0.001 0 0 0.001
VOCs 0 0 0.006 0 0 0.006

根据《海宁市人民政府关于印发海宁市主要污染物排污权总量指标管理办

法（试行）的通知》（海政发〔2017〕54号）可知：“只产生生活污水，化

学需氧量排放量小于0.1吨/年，挥发性有机物排放量小于1吨/年，采用成型

生物质、轻质柴油、天然气等清洁能源作为燃料的建设项目，暂不实施总

量控制制度”。本项目仅排放生活废水，化学需氧量排放量小于0.1吨/年，

挥发性有机物排放量小于1吨/年，暂不实施总量控制制度。

公众参与情

况及结论
不涉及

信息公开情

况说明

我单位已按照相关规定，将本环境影响登记表信息（涉密内容除外）

进行网上信息公开。



附件1：立项文件





附件2：营业执照



附件3：房屋产权证明



附件4：租房合同





附件5：身份证复印件



附图1：项目周围环境示意图

本项目

钱塘服饰有

限公司厂房

钱塘服饰有

限公司厂房

钱塘服饰有

限公司厂房

钱塘服饰有限

公司宿舍楼

钱塘服饰有限

公司宿舍楼



附图2:厂区平面布置图


