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（一）项目概况 

1．和顺路一段工程位于成都市双流区协和街道，起点与

现状道路华府大道三段相交，坐标：东经104°1′15.22″，北纬

30°29′49.86″；终点与现状道路元华路相交，终点坐标：东经

104°2′3.26″，北纬30°29′43.74″。建设内容包括道路工程、排

水工程、照明工程、绿化工程及交通工程等。 

项目于2016年3月开工建设，2017年7月主体完工，建设

总工期17个月。 

2．项目总占地面积7.19公顷，全部为永久占地。新建道

路全长1.282km，道路设计车速40 km/h，红线宽度25m，绿化

带宽度30m，断面采用一块板形式，其路幅构成为：3.5m（人

行道）+18m(车行道)+3.5m(人行道)。 

3．工程建设实际开挖土石方1.66万立方米，回填6.46万

立方米，外购4.80万立方米，无弃方。 

（二）水土保持措施实施情况 

项目的水土保持措施主要有：布设排水管2255米，雨水

口86座，雨水检查井57座，表土剥离1.15万立方米，表土回

覆1.15万立方米；栽植行道树476株，绿化3.85公顷，树池绿

化0.07公顷；布设临时排水沟2562米，临时沉沙池12个，临

时拦挡128立方米，防雨布遮盖4400平方米。 

（三）水土保持补偿费缴纳情况 

我单位于2014年11月11日缴纳水土保持补偿费16.98万

元。 

（四）水土保持监测监理情况 

我单位依法编报了水土保持方案并获批准，实施了水土

保持方案确定的各项防治措施，完成了方案确定的各项防治

任务；建成的水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术



规范、标准的要求，总体质量评定为合格，外观质量评定为

合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持

功能。我单位依法开展了水土保持监测工作，建设期实际发

生的水土流失总量远小于水土保持方案预测总量，各项水土

流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中扰动

土地整治率达到99.9%，水土流失总治理度达到99.9%，土壤

流失控制比达到4.6，林草植被恢复率达到100%，拦渣率达到

99.4%，林草覆盖率达到54.5%，较好地控制和减少了工程建

设中的水土流失。 

（五）验收结论 

项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，

足额缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失预防和治理任

务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，

符合水土保持设施验收的条件，同意通过该项目水土保持设

施验收。 

（六）后续管护要求 

我单位负责对本项目水土保持设施进行管护，确保水土

保持设施安全、有效运行。 
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