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虎山镇官山农贸市场水土保持方案报告表

项目概况

位置
日照市岚山区阿掖山路以北，玉泉二路以东，官山路以西（东经 119..310461、北纬

35.139081）

建设内容
项目总建筑面积 5437.76m2，主要建设 1座单层钢结构农贸市场、停车位、及排水、硬化

道路和绿化等配套设施。

建设性质 新建、建设类 总投资（万元） 2100

土建投资（万元） 1611 占地面积（hm2）
永久： 1.68（16849m2）

临时：0

动工时间 2019.4 完工时间 2020.12

土石方（万 m3）
挖方 填方 借方 余（弃）方

1.36 1.36 0 0

取土（石、砂）场 不设置取土（石、砂）场

弃土（石、渣）场 不设置弃土（石、砂）场

项目区概

况

涉及重点防治区情况 五莲山南麓省级水土流失重点治理区 地貌类型 鲁东南丘陵

原地貌土壤侵蚀模数

[t/(km2·a]
500

容许土壤流失量

[t/(km2·a]
200

项目选址

水土保持

评价

项目选址不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；

项目选址避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；项目选址无法避让五莲山南麓省级水土流失重点治理区，

防治标准执行北方土石山区一级标准，通过提高防治指标目标值、优化施工工艺与方法等解决不可避让问题；项目

选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区等其它水土保持敏感区域。

预测水土流失总量（t） 182.14

防治责任范围（hm2） 1.68

防治标准

等级及目

标

防治标准等级 北方土石山区一级防治标准

水土流失治理度（%） 95 土壤流失控制比（%） 1.00

渣土防护率（%） 99 表土保护率（%） 95

林草植被恢复率（%） 97 林草覆盖率（%）
23

（设计绿化率）

水土

保持

措施

工程措施：排水工程：DN300钢筋砼管 412m，表土剥离 0.34万 m3，绿化覆土 0.34万 m3，全面整地 0.36hm2，铺草

砖 0.18hm2。

植物措施：总绿化面积 0.39hm2，栽植乔木：白蜡、紫叶李共 190株，栽植灌木：冬青、红叶石楠共 236株，撒播

种草 0.21hm2，穴播种草 0.03 hm2，布设于建构筑物周围及停车场。

临时措施：临时拦挡 720m2，临时覆盖 1700 m2。

水土保持

投资估算

（万元）

工程措施 7.39 植物措施 1.04

临时措施 0.87 水土保持补偿费 2.02188

独立费

建设管理费 0.25
水土保持监理费 1.00

设计费 2.00
水土保持设施验收费 1.00

预备费 0.37
总投资 15.94

编制单位 日照同州测绘有限公司 建设单位 日照市岚山区虎山镇小尧沟村民委员会

法人代表 孙明秀 法人代表 王立法

地址
日照市学苑路时空广场

B-1307
地址

日照市岚山区阿掖山路以北，玉泉二路以东，官

山路以西
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邮编 276800 邮编 276806

联系人及 孙乃明/13706330095 联系人及电话 杨洪玉/13563333756

电子信箱 rztzch@163.com 电子信箱 -

传真 - 传真 -

附件：

1、项目支持性文件：

备案证明、用地预审意见、日照市岚山区水利局关于限期编制水土保持方案

的通知书、项目区照片

2、工程布局及施工组织

3、工程占地表

4、水土流失调查预测表、土石方平衡流向表

5、水土保持措施及工程量汇总表

6、水土保持投资总表及分部工程投资表

7、水土保持补偿费计算表

附图：

1、地理位置图

2、工程总平面布置图

3、水土保持措施总体布设图

专家意见



3

附件：

1项目支持性文件

关于山东省建设项目备案证明、用地预审意见、日照市岚山区水利局关于限

期编制水土保持方案的通知书、0076809）、项目区照片
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项目区照片



7



8

2工程布局及施工组织

2.1工程布局

1、项目基本情况

虎山镇官山农贸市场位于日照市岚山区阿掖山路以北，玉泉二路以东，官山

路以西，项目总占地面积 16849 m2，总建筑面积 5437.76m2，主要建设 1座单层

钢结构农贸市场、停车位及排水、硬化道路和绿化等配套设施。

本项目地块较为规整，1座单层钢结构农贸市场、停车位分两排东西依次布

置在项目区中间，西边建设门卫，道路沿建筑物四周硬化，绿化主要位于建构筑

物周围及停车场。项目设置四个出入口，位于东、西、南、北四侧。

2、竖向设计

项目区地形整体东高西低，场区现状地面黄海高程平均 21.30m，根据主体工

程设计，项目区内地面整体设计标高约为 21.50m。

3、给排水

项目所在区域附近有村镇供水管网，可满足项目建设及近期用水需求。

项目采用生活污水与雨水分流制，项目生活污水排入村镇管网，项目区内雨

水经雨水管网排入村镇管网。整个区域内场地雨水和道路雨水通过雨水口将雨水

收集后，经项目区西侧的雨水管道出口排入雨水管道。

雨水排水管道采用钢筋混凝土 DN300排水管，基础采用砂石基础。管道采

用直埋的敷设方式。

4、绿化

本项目绿地率 23%。本项目在项目周围及空余场地处栽植乔、灌木，撒播种

草绿化，使建筑与绿化相结合。

2.2施工组织

1、施工场地

根据项目区的地形条件，在项目区北侧布设 1处施工场地，用于材料堆放，

占地面积 0.05hm2，工程后期建设道路及附属设施。临时施工场地全部在项目永

久范围内，不再新增占地。

2、施工道路

项目可依托现状道路进入场地内，未单独布设施工道路。
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3、施工用水用电

本项目施工用电通过虎山镇电网接入，用水依托项目区供水管网，不会造成

水土流失。

4、建筑材料

工程建设过程中所需的砂石料、钢材、水泥、木材等均就近购买，外购生产

砂石料必须落实水土保持方案，运输过程遮盖，不会造成水土流失。

3工程占地表

3、工程占地表

工程占地表 单位：hm2

项目组成 占地性质

占地类型

一级类 二级类

编码 名称 编码 名称

05 商服用地 0501 零售商业用地

项目建设区 永久占地 1.68 1.68

说明：按照《土地利用现状分类》GB/T21010-2017进行占地类型分析分类

4、 水土流失调查预测表、土石方平衡流向表

项目水土流失调查、预测时段一览表

注：施工期占用雨季按以下方式进行计算：达到一个雨季长度的，按 1年计；不足一个雨季长度的，

按占雨季长度的比例计算。

调查

预测 单元

调查预测时

期

调查预测面

积（hm2）
扰动时间

实施时段

（月）

调查预测时

段（a）

项目建设区

施工期 1.68 2019年 4月~2020年 12月 21 2

自然恢复期 0.36 2021年 01月~2023年 12月 36 3
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施工期扰动地表土壤流失量调查、预测表

注：临时堆土为表土、表土总量 0.34万 m3、占地 0.17hm2。

自然恢复期土壤侵蚀量调查预测表

预测单元
项目区面

积（hm²）
植被面

积（hm²）
土壤侵蚀模数 t/(km²·a) 土壤流失总

量（t）
新增土壤

流失量（t）背景值 第一年 第二年 第三年

项目区 1.68 0.36 500 1500 1000 600 11.16 5.76

合计 1.68 0.36 11.16 5.76

项目可能产生的土壤流失总量表

时段 土壤流失面积（hm2） 土壤流失总量（t） 新增土壤流失量（t）

施工期 1.68 170.98 154.18

自然恢复期 0.36 11.16 5.76

合计 182.14 159.94

土石方平衡流向表 单位：万 m3

预测单元
扰动面

积（hm2）

背景值

[t/(km2•a)]

扰动后侵蚀

模数

[t/(km2•a)]

预测时长

（a）
土壤流失

总量（t）
新增土壤

流失量（t）

项

目

建

设

区

堆土

期

扰动

地表
1.51 500 5000 1.75 132.13 118.91

临时

堆土
0.17 500 6000 1.75 17.85 16.36

非堆

土期

扰动

地表
1.68 500 5000 0.25 21.00 18.90

合计 1.68 170.98 154.18

项目

组成
挖方（万 m3） 填方（万 m3） 借方（万 m3） （余）弃方（万 m3）

项目区

表土剥离 0.34 绿化回填 0.34

基础开挖 1.02 基础回填 1.02

小计 1.36 小计 1.36

合计 1.36 1.36
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5水土保持措施及工程量汇总表

项目 单位 数量 措施量

一、工程措施

1、项目建设区

（1）排水工程（DN300混凝土管） m 412

（2）表土剥离及回填

1 剥离土方 万 m3 0.34

2 表土回填 万 m3 0.34

（3）整地工程 hm2 0.36

（4）铺草砖 m2 1800

二、植物措施

（1）栽植乔灌草 hm2 0.36

白蜡、紫叶李 株 190

冬青、红叶石楠 株 236

撒播种草 hm2 0.18

穴播种草 hm2 0.03

三、临时措施

1、项目建设区

（1）临时拦挡措施 m2

①拦板拦挡 m2 720

（2）临时覆盖 m2

①铺设防尘网 m2 1700
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6水土保持投资总表及分部工程投资表

水土保持投资总表 单位：万元

工程或费用名称
工程

措施费

植物

措施费

临时

措施费

独立

费用
合计

第一部分：工程措施 7.39 7.39

第二部分：植物措施 1.04 1.04

第三部分：临时措施费 0.87 0.87

一、临时防护工程 0.87 0.87

二、其它临时工程 0 0

第四部分：独立费用 4.25 4.25

一、建设管理费 0.25 0.25

二、水土保持监理费 1.00 1.00

三、设计费 2.00 2.00

四、水土保持设施验收费 1.00 1.00

第一至四部分合计 13.55

预备费 0.37

其中：基本预备费 0.37

工程总投资 13.92

水土保持补偿费 2.02188

总投资 15.94

分部工程（工程措施）投资表

序号 工程或费用名称 单位 数量 合计（万元）

第一部分 工程措施 7.39

(一) 项目区

7.39

1 表土剥离 100m3 34.00

2 表土回填 100m3 34.00

3 DN300排水管 100m 4.12

4 土地整治 hm2 0.36

5 铺草砖 10m2 180

注：工程措施已实施，投资为实际调查。
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分部工程（植物措施）投资表

序号 工程或费用名称 单位 数量 合计（万元）

第二部分 植物措施 1.04

项目区

1.04
1 栽植乔木：白蜡、紫叶李 100株 1.90

2 栽植灌木：红叶石楠、 冬青 100株 2.36

3 撒播种草 hm2 0.18

4 穴播种草 hm2 0.03

注：植物措施已实施，投资为实际调查。

分部工程（临时措施）投资表

序号 工程或费用名称 单位 数量 合计（万元）

第三部分 临时措施 0.87

（一） 项目区

0.871 临时拦挡 m2 720

2 临时覆盖 m2 1700

注：临时措施已实施，投资为实际调查。

7水土保持补偿费计算表

水土保持补偿费计算表

序号 费用名称 征占地面积（m2） 取整征占地（m2） 单价（元/ m2） 合价（元）

1 水土保持补偿费 16849.0 16849 1.2 20218.8

2 合计 16849.0 16849 20218.8
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